Connettore sensore analogico + PT100 Connettore sensore analogico + PT100

7P M sthermato . 7P F schermato
Rif. “Binder” f)’;%%g’s[ Senscz[ ’ f [OD. H2138H0132 Analogic sensor + PT100 sensor connector
iy hf.’”fgf ) onnecror Rif. "Binder" 7P F shielded 499
o ,,BS. L’f € + Cavo 6x0,14 Schermato L0, H2138H0132 - -
/1. DInger ®e 49mm Rif. "Binder"
Lunghezza utile Zmt + Lable 6x0,14 shielded
Pe 49mm
Lenght Zmt
S 2B’ B 21 i Mo 5 S25 105 285 _._ 315 _|
Cavo di terr el n"2 foriM 8 a180°
Per estrazione mandrino
Teftel BV AWES  Fround cahle 105 30 — . . .
e max 85 mm Teftel Yellow/Green AWG6 2 . B - 23 - 202 =O'1 —  For spindle exfraction
Lunghezza utile 2mt e max 85 mm - /70005
Lenght 2mt HSK-A 63 1SO/C0 12164-1] | AA 0002 W = b 3 =8 = /10005 W Sede Sonda Termica PT-100
[ONICITA" 110 =5 = = =3 PT-100 T '
Aspirazione olio cuscinetti INCLINAZIONE 2° 57' 45" : - CR3%T5 © A0 Sensor [oegff]/ear/f "
Tubo e 8mm - @i Smm HSK-A 63 SO/ 12164-1 = z N o3 1 —~
(3x 2) + 1 cavi AWG6 Bearings oil suction TAPER 110 (2° 51 457 S = S 35 | e 22 -
de max 65 mm Pipe $e 8mm - @i 5mm [ o 08 08/ 6 = 25 —
Lunghezza 1mt f = °C fapi '
3% 2) + 1 cables AWG6 I i ! & ok 02 3B Be?‘ Ezre'lﬁv 8
e max 6,5 mm [ S / S refrigerante.
Lenght Tmt i | ' Forniti tappati
Connettore segnale Encoder + - N:5holes 618" | o
* Sonde termiche statore . for external bt
= M23 17P maschio + cavo (0.5mt) B \ gOOUZWd ”UZZZZESH S
Lato mofore o © e Encoder + Stator thermal sensor Connector slw's { uppLiea prugge
Motor side Hummel 17P male + cavo (0.5mf) : R e e N 1 I
Cavo|Cable FASE Fase g I : \ A )
MARR‘;‘:S o - e Connettore sensore M8 3P + cavo (2mt) . W S \ / =S
ac Sensor connector + cable (Zmf) Al o s I =
NERO|Black W | o e o | \ | R 2 R L ; s NN ) B s |
o @ Ingresso aria-olio cuscinetti anteriori tubo ®e 6mm / @i 4mm e a © & NS - Y ST
Q= 200+240mm*/h - Qaria=2700+3400 NUh - P=15 0.2 bar < \ T T ] Ay '
Dosatore centralina 10mm? @Y 7 V 7 7 _ oL [ T ~
Air-oil lubrication inlet for frontal bearings | © 23 T ‘_“
pipe @e 6mm / Bi 4mm Sensare pistone A 10002 W \ " o
0= 200~240mm*h - Qaria=2700~3400 Nl/h , (10002 .10
P= 1502 bar Piston sensor ' - ) g
Lonfroller dispender 10mm’ - G 14" +
6,3 = o —— — 8
Ingresso aria-olio cuscinetti posteriori fubo ®e 6mm / @i 4mm 37 T f T '
Q= 200+240mm*/h - Qaria=2700+3400 NU/h - P= 15 £0.2 bar ! : —— f 0R 2500 %
ODosatore centralina 10mm’ ) |
A(r—a/l lubr/caz‘mn‘ inlet for rear bearings g’?rislf\e Th H | T ) ) f
pipe ¢E+ 6mm / ?/ 4_‘/77/77 o ! % 35 20 — " Giunto rotante
0= 200~240mm*h - Qaria=2700~3400 NL/h @ — Ingresso olio pistone I
P= 1502 bar | | EM 105200 g Toolholder Rotary Joint
Controller dispender 10mm’ Sensore Analogico L0 %5 | 15 45 | Ingresso olio pistone  relegse oil inlet - n°4 M5 x 10
Analogic Sensor = Z} T Toolholder
TIPO OLIO CONSIGLIATO PER LUBRIFICAZIONE CUSCINETTI: : © A release oil inlef L7 0005 . , ., , .
1" " /10005 W
MOBIL™ DTE OIL HEAVY MEDIUM VG638 B 340 _ | | " ¥ 8D 85
— Uscita lubrorefrigerante minimale B B
RECOMMENDELD OIL FOR BEARING LUBRILATION : Minimal Quantity Lubrication outlet i
'‘MOBIL™ OTE OIL HEAVY MEDIUM V666 I Q
- 224 _ N '
Ingresso aria Boost riforno pistone i
f Toolholder locking Boost air inlet
_ Ingresso refrigeranfe motore — Q e 0
NOTE: VI (<1 mmisec RMS (A , B)——(V2)—< 1 mmisec RMS | "8 P 135
- 8485 - IL mandrino & dotato di molle per il ritorno pistone, < }Q Loolant inlef
ELENCO CONNESSIONI se non ufilizzata montare un silenziatore G1/8" (Fornitol & Attenzione: L'uscita refrigerante motore SEZIONE B-B
N° DESCRIZIONE DAT] s NOTE: e sulla flangia (vedi vista a sinistral b 7 B
— m— . . The electrospindle is equipped Attention: the Loolant outlet is on the flange (see left view) T
%) Ingresso aria “hoost _rlltorlrslo I[(lestcl)nek' B = Se smm 1 Ogbl Smm with springs that guarantee ifs refurn fo the initial state, ! = JZ
oolnoilaer 10CKiIN oost air inlet|Pmax = ar ' “T'if It
. . g . fo mount a silencer (G1/87) if it's not used. (SUPPLIED) I A ) V
1 Ingresso refrigerante N3 ugelli naso mandrino o7 : [ - ! N o
External coolant inlet (N3 nozzles) @
Ingresso lubrorefrigerante minimale esterna | . e
4 i : ~ation i 06 — Ingresso { =
Minimal Quantity Lubrication inlet olio pistone
11 Uscita refrigerante motore o7 2 ' [Fornito con tappo] A10015] W 10005 W H@ 0
Coolant outlet PEp 57‘3;/ 84, % Toolholder ~ - )
1> |Ingresso refrigerante motore @7 - Q= 9+12 I/min For eyebolf Fpe = 160° ’[‘ §ZEUZS'E ;/1 ,%1@7; ] L e - ©
Coolant inlet |Pmax = 5Sbar - T=22+4° UL WTT i | —— - @ )
13 Uscita Iubrorefrlgerant.e.mlnlmale . - G 1/4" | o 2 ]
Minimal Quantity Lubrication outlet ' ~ s
A Ingresso aria pulizia cono (vedi schema pag.2) | Lol ¥ =4 =
14 Cone cleaning air inlet (see drawing pag.2) G 1/4" Fornito con tappo —— L x = I .
. . o I O
Ingresso lubrorefrigerante giunto rotante Supplied with plug L - N
— - 7 > =
Rotary joint coolant inlet \ — — = T
LN O < — :/
Ingresso olio spinta pistone b 14 O o o 1 = H
23 — M8 - G 1/8" - P= 40+45 bar = T >< I
Toolholder release olil inlet o o * B
32 Ingresso aria tenuta anteriore (vedi schema pagina 2) @4 - Qair= 8000NI/h Ingresso aria tenuta anteriore 10002 W . \ - Y N
Frontal pressurization air inlet (see drawing pag.2) Frontal pressurization air inlet N —
X LA
' 3 | ' Aoz Wi =2 ~ A UL W=l
S @ R - - 7/ /77727772 7/ 77 7 7 7 7 7 0 7 A T R
i} P— A
, /< . . Codice prodotto + Matricola VISTA A
Ingresso refrigerante b 7 O 7 o — Ingresso lubrorefrigerante minimale esterna Product and Serial Number
N°3 ugelli naso mandrino - 3 — 58 - Minimal Quantity Lubrication inlet H
External coolant inlet
//7 03 HOZZ[ES/ . . e 77 ¢ 6 => NUN FORNlTO 1 Aggiornamento generale 71512014 SM. T
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! | ) | ; | 4 5 6 7 | 8 |
= ELENCO CONNESSIONI
1IUNTO ROTANTE PER PASSAGGIO LUBROREFRIGERANTE = ———— —
Q .|. J ; .|. Q Ingresso aria "boost" ritorno pistone de 8mm - @i 5mm
0 UFY 01N o | ) Toolholder locking Boost air inlet |Pmax = 10 bar
N foom d drerjuggp 0 %0 1 Ingresso refrigerante N3 ugelli naso mandrino a7
N4 at 50" drainage holes External coolant inlet (N3 nozzles)
4 Ingresso lubrorefrigerante minimale esterna 76
s B ] Minimal Quantity Lubrication inlet
1\ (©) | (’ N a 1 Uscita refrigerante motore a7
L~ \ A Coolant outlet
- | 12 Ingresso refrigerante motore @7 - Q= 9+12 |/min
al - E'JUE”JEUE?T“”TE Coolant inlet|Pmax = 5bar - T=22+4°
C i |Iil Cod. 1129 763 76k 13 Uscita lubrorefrigerante minimale G 1/4"
| Rotary Joint Minimal Quantity Lubrication outlet
| 255”%’2"9' 23 760 Ingresso aria pulizia cono (vedi schema sotto)
/ ' Cone cleaning air inlet (see drawing below) "
| 1] 14 . . G 1/4
S - Ingresso lubrorefrigerante giunto rotante
- 1 Rotary joint coolant inlet
o F Ingresso olio spinta pistone W o A
23 — M8 - G 1/8" - P= 40+45 bar
l‘ | Toolholder release oil inlet
C L i G1/4 32 Ingresso aria tengta gnterllor.e (vedi schemg sotto) @4 - Qair= 8000NI/h
= t - Frontal pressurization air inlet (see drawming below)
j 10 Ingresso aria pulizia cono
‘ T Ingresso lubrorefrigerante giunto
T i ‘ i)l Lone cleaning air inlet
\ ﬂ Rotary joint coolant inlet
/
g (USCITA IN TENSIONE) (Voltage Outpuf)
HE\\
]
|1 i BROWN o CAVO SENSORE ANALOGICO Cavo Unitronic LIYCY | Cable Unitronic LIYCY
L Senza utensile [ + UBIO-30V Cavo 6x0,14 Schermato | Cable 6x0,14 Shielded
(o utensile non A I S 7= S e eagmm ZaA g
. ) .
- in tolleranza) e ! COLORE|Color |SEGNALE Signal CONN.7P COLORE| Color
= Collet closed without tool L_BLue o- v o MARRONE | Brown 24V PIN 1 MARRONE Brolwn
/ \ g (or the tool is out of tolerance) 2 BLU|Blue oV PIN 2 BIANCO] White
/ t th NERO|Black OUTPUT PIN 3 VERDE|Green
/ — PIN 4
: : 7 [ 1] CAVO SONDA TERMICA PT100 &
UtenSIIe a UpOSQ_ So Thermal sensor PT100 Cable
Resting position 5 o COLORE|Color |SEGNALE Signal TEST
. N A8 ROSSO|Red T2 PIN5 GRIGIO| Gray - :l
Senza utensile _ . o ARANCIO|Orange COMPENSAZIONE PIN 6 ROSA| Pink ¥ :I
Collet closed without tool " BIANCO|White T1 PIN 7 GIALLO] Yellow .
53<U<7 [ }
' ' ! SENSORE INDUTTIVO M18 ANALOGICO Connettore 7P F schermato
Utensile agganCIatO Analog Inductive Sensor M18 Lonnettore 7P M schermato Connector 7P F shielded
Collet closed with tool attached So Connector 7P M shielded
/A\ Rif. "BAUMER" e C0D0. H2138H0132
38<U<53 E Cod. "WRM 18USS1r Rir. “Binder . > Rif. "Binder”
Rif. “BALLUFF" Lod. "5-0421-10-07 v - m —  Cod. "99-0422-10-07"
Cod. "BAW0022 BAW M18ME-UAC50B-BPO3" -
SANALOG.+PT100 ] { SANALOG. + PT100
m
[ 1 % S PT100
|
Utensile espulso — '

Tool expelled

0.7<U<1/4

12 ‘f

Utensile male
agganciato
Tool attached badly

(UT

L MANDORINO PUQ" RUGTARE ESCLUSIVAMENTE NELLA CONDIZIONE Ué
ENSILE CORRETTAMENTE AGGANCIATO)

The spindle can rofate only in U4 conaition (Tool correctly atffached)

LONNETTORE SENSORE PISTONE

Piston sensor connector

(

%

CONNETTORE SENSORE (PNP - N.A.)

Piston Sensor

PISTONE INDIETRO Connector (PNP- N.O.)

1 +24V MARRONE|Brown
3 oV BLU|Blue
41 OUTPUT NERO|Black
| BROWN 3+ UB10-30V
<H> BLACK
BLUE val
— v

PNP. NA

LONNETTC
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AJ
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J
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MISURAT
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thermal sensor Lonnector

Encoder + Stator

Connettore Hummel MZ3 17P maschio

Hummel MZ3 17P Male Lonnector

Cod. H2138H0055

A

_—H
(i

KTY84-130 J

— MISURATORE ANGOLARE “LENORD+BAUER"

CONNETTORE ENCODER +
CAVO Encoder SONDE TERMICHE MOTORE
ENCODER Cable Encoder + Stator Thermal
Sensor Connector
COLORE Color CONN.17P |SEGNALE Signal
BIANCO White PIN 1 A+
MARRONE Brown PIN 2 A-
GRIGIO Gray PIN 3 7+
BLU Blue PIN 7 oV
ROSSO Red PIN 10 +5V
Y ROSA Pink PIN 11 B+
NERO Black PIN 12 B-
GIALLO Yellow PIN 13 Z-
BLU Blue PIN 15 0V SENSORE|V Sensor
VERDE Green PIN 16 5V SENSORE|5V Sensor
. PIN 17
SCHERMO INTERNO [Inner Shield pep— SCHERMO Shield
SCHERMO ESTERNO |External Shield
D< MARRONE Brown PIN 8 KTY +
BIANCO White PIN 9 KTY -

- Tipo GEL244 KN 1G3
- Numero denti ruota: 256

- Segnale in uscita sin/cos Vpp

Fncoder “LENORD+BAUFR"
_ Type GFL244 KN 163

- Wheel tooth number: 256

- Output signal sin/cos TVpp

10

11

25 um

ARIA DI LINEA

-

0

L=6 bar

14

32

15+2 bar

®

Main Power supply

MOMENTO D'INERZIA DI MASSA / Mass moment of inertia 0,015 kgm?

VALORIRIGIDEZZA | Rigidity values
RIGIDEZZA ASSIALE / Axial Rigidity

RIGIDEZZA RADIALE / Radial Rigidity

POTENZA DA DISSIPARE / Power to dissipate

170 N/um
400 N/pm

=~ 6800W
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0 6000 24000 n [(RPMI]
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